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PARTICIPANTES 

 

 

“BIODIGESTORES INDUSTRIALES PARA 

LA PRODUCCIÓN DE BIOGÁS” 

 

 

 

 

WWW.AQUALIMPÌA.COM 
aqua@aqualimpìa.com 

GERENTE: DIPL. ING.- ING.CIVIL  

 

GABRIEL MONCAYO-ROMERO  



DEPÓSITOS CERRADOS HERMÉTICAMENTE 

 

ESTRUCTURAS AUXILIARES 

 

SEGURIDADES INDUSTRIALES 

 

3 

BIODIGESTORES 



ESTIÉRCOLES 

 

DESECHOS ORGÁNICOS URBANOS 

 

DESECHOS DE COSECHAS 

 

DESECHOS AGROINDUSTRIALES 

 

CULTIVOS ENERGÉTICOS 
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BIOMASA APROVECHABLE EN BIODIGESTORES TIPO 

LAGUNAS TAPADAS TROPICALIZADAS 



TIPO LAGUNA – GRAN SUPERFICIE PARA 

APROVECHAR LOS RAYOS SOLARES 

NO CALEFACCIONADO 

ECONÓMICOS 

CON SEGURIDADES INDUSTRIALES 

CONSTRUIDO CON MATERIALES LOCALES 

MANO DE OBRA LOCAL 

FACIL DE OPERAR 

BIODIGESTORES TIPO LAGUNAS TAPADAS 

TROPICALIZADAS 



        
 SISTEMA DE ALIMENTACIÓN 

 

 SISTEMA DE AGITACIÓN 

 

 SISTEMA EXTRACCIÓN DE LODOS Y RECIRCULACIÓN 

 

 SISTEMA CONTROL DE PARÁMETROS DE PROCESO 

 

 SISTEMA DE CAPTURA DE BIOGÁS 

 

 SISTEMA TRATAMIENTO BIOLÓGICO PARA REDUCCIÓN DE H2S 

 

 SISTEMA DE SEGURIDAD. 

 

 SISTEMA DE GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD.  

SISTEMAS DE LOS  BIODIGESTORES TIPO LAGUNAS 

TAPADAS TROPICALIZADAS 



DIAGRAMA DE FLUJO TÍPICO DE BIODIGESTOR  
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IMPLANTACIÓN TIPICA DE BIODIGESTOR 
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EJEMPLO  BIODIGESTOR LAGUNA TAPADA TROPICALIZADO 
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BIODIGESTOR  TROPICALIZADO 



Tanque de alimentación 

• Los tanques de alimentación se dimensionan para el volumen diario de 

alimentación del digestor 

• Este volumen incluye el volumen de la biomasa y de agua que se utiliza para la 

dilución 

• El volumen de agua que se debe adicionar para la dilución de la biomasa depende 

del porcentaje de masa seca de la biomasa 

• En algunos casos se prefiere dimensionar el tanque de alimentación para que 

almacene la mezcla de biomasa con agua requerida en un periodo de 1-2 horas 

• La desventaja de esta selección es que se mezcla la biomasa varias veces al día, 

La ventaja es que se reduce el volumen (tamaño) del tanque de alimentación. 

• Por lo tanto y para caso se deberá analizar la alternativa más factible y más 

económica.  

• LLEVAN CONSIVO UN AGITADOR HOMOGENIZADOR Y DOS BOMBAS DE 

LODOS, 

 
 





       MATERIALES APROPIADOS 
 

 MEMBRANAS (CUBIERTA Y FONDO) 

 TANQUES Y MURO PERIMETRAL (LADRILLO – 

BLOQUE DE HORMIGÓN – HORMIGÓN 

ARMADO) 

 VENTAJAS – DESVENTAJAS 



BASE:  LAGUNA REVESTIDA CON SUELO CEMENTO  



MURO PERIMETRAL 



COLOCACIÓN DE CAJA DE SENSORES Y MURO PERIMETRAL 



LAGUNA REVESTIDA CON MEMBRANA 



 COMPONENTE SENSIBLE DE UN 

BIODIGESTOR 

 FLEXIBLES-ELONGABLES 

 RESISTENTES  A LOS RAYOS UV 

 SOLDADO EN FRIO 

 FÁCIL DE REPARAR 

 HDPE Y CAUCHO (EPDM) 

MEMBRANAS CUBIERTA Y DE FONDO 



MURO  TERMINADO 



LAGUNA TERMINADA 



LAGUNA TERMINADA 
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COLOCACIÓN MEMBRANA 

BIOMASA:  

PURIN  DE CERDO 

BIOMASA:  

PURIN DE CERDO – 12.000 



ALTERNATIVAS: MURO PARA AMARRE DE MEMBRANA 



 ESTIÉRCOL DE GANADO 

 GALLINAZA – POLLINAZA 

 PURÍN DE CERDO 

 DESECHOS DE CAFÉ 

 ARROZ 

 PAJAS 

 DESECHOS DE COSECHAS 

 DESECHOS FIBROSOS 

 VINAZAS 

 

REQUERIMIENTOS DE AGITACIÓN (TODOS!) 



POZO DE AGITADOR 



 

 FABRICADOS PARA BIODIGESTORES – RESISTENTES 

AL BIOGÁS 

 ACERO INOX O GALVANIZADO 

 ESTANQUEIDAD 

 ALTA SEGURIDAD 

 MATERIALES RESISTENTES 

 IMPERMEABLES A FUGAS DE BIOGÁS 

 DURADEROS 

 

ESPECIFICACIONES AGITADORES 



 REDUCCIÓN PRODUCCIÓN DE BIOGÁS 

 

 FORMACIÓN DE COSTRAS 

 

 ZONAS MUERTAS   

QUE SUCEDE SI NO SE AGITA? 



INTERIOR DE UN BIODIGESTOR 



FORMACIÓN DE COSTRAS 



SE PARALIZA EL PROCESO  

  

CERO PRODUCCIÓN DE BIOGÁS 

 

  VACIAR EL BIODIGESTOR 

 

  ALTOS COSTOS DE REPARACIÓN 

FORMACIÓN DE COSTRAS  

FORMACIÓN DE COSTRAS 



ESQUEMA DE AGITACIÓN 



AGITADOR PARA BIODIGESTOR PEQUEÑO 



AGITADOR  PARA  BIODIGESTOR PEQUEÑO (V<=100m3) 



AGITADOR  PARA BIODIGESTORES GRANDES (>100m3) 



AGITADOR  PARA BIODIGESTORES GRANDES (>100m3) 



AGITADOR  PARA BIODIGESTORES GRANDES (>100m3) 
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INSTALACIONES DE LA EMPRESA  
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AGITADOR INSTALADO 

POTENCIAS  11 – 22  kW con ejes 

de acero inoxidable de hasta 4 m de 

largo.  
 



INSTALACIÓN DE SISTEMA DE AGITACIÓN 



SEGURIDADES INDUSTRIALES 

  

COMPARACIÓN CON 

BIODIGESTORES  INDUSTRIALES 

A GRAN ESCALA 

 

 



ZONAS DE SEGURIDAD 



Tabla 126: Letreros de seguridad  

No fumar Maquinas en 
movimiento 

Peligro  No hacer fuego 

    
Gases Electricidad   

 

 

 

 

 

 

PLANTA DE BIOGÁS 

Peligro de explosión 
Prohibido prender fuego y no 

fumar en radio de 50 m 
en un entorno de 50 m 

SEÑALIZACIÓN 



VÁLVULAS DE SEGURIDAD 
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ANTORCHAS INDUSTRIALES 
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ANTORCHAS 



QUE PUEDE SUCEDER SI NO SE 

IMPLEMENTAN EQUIPOS DE 

SEGURIDAD Y CONTROL 
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SINIESTRO OCURRIDO EN ESPAÑA 



PRODUCTOS QUE SE 

OBTIENEN EN EL BIODIGESTOR 

 

A)BIOGÁS 

B) FERTILIZANTE ORGÁNICO 



 ELECTRICIDAD 

 

 CALDERAS 

 

 CALOR 

USOS DEL BIOGÁS 



APROVECHAMIENTO DEL 

BIOGÁS EN GENERACIÓN DE 

ELECTRICIDAD 



 SOLO SE DEBEN USAR GENERADORES A BIOGÁS 

ROBUSTOS 

 

 CALIFICADOS PARA BIOGÁS 

 

 CÁMARA DE COMBUSTIÓN REFORZADA 

 

 NO USAR GENERADORES A GLP o DIESEL 

GENERACIÓN ELECTRICIDAD  



GENERADORES A BIOGÁS FABRICADOS POR AQL 



www.aqualimpia.de 
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GENERADORES CON MOTORES ALEMANES MAN 
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EJEMPLOS DE BIODIGESTORES 

PARA LA AGROINDUSTRIA 



9/11/2017 www.aqualimpia.de 57 

INSTRUMENTACIÓN  PLANTA PILOTO EL GRANJERO 

BIOMASA:  

GALLINAZA PURA 
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SAN PEDRO SULA / HONDURAS  (1 MW)    

BIOMASA:  

ESTIÉRCOL DE GANADO 
BIOMASA:  

ESTIÉRCOL DE GANADO 

AGUAS RESIDUALES: 17.000 m3/día 

RESIDUOS ORGÁNICOS URBANOS 75 t/día 

KING GRASS 7,5 t/día 

 

  



PROYECTOS TERMINADOS 
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PROTENA / NICARAGUA (2 x 900m3) 

BIOMASA: AGUAS  

RESIDUALES  DE PROCESO 
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AGROSANIA / EL SALVADOR (1200m3)  

BIOMASA: PURIN DE CERDO 

Y SUEROS DE LECHE 
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AGROSANIA / EL SALVADOR (1200m3)  

BIOMASA: PURIN DE CERDO 

Y SUEROS DE LECHE 
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AGROSANIA / EL SALVADOR 
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PORCINO CULTORES UNIDOS / EL SALVADOR 

BIOMASA: AGUAS 

RESIDUALES MATADERO DE 

CERDOS  
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CARNES EL PAZO / VENEZUELA (16.000m3) 

BIOMASA: AGUAS 

RESIDUALES 
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CARNES EL PAZO / VENEZUELA (16.000m3) 
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SAN FRANCISCO / ECUADOR (1000m3) 

BIOMASA: ESTIERCOL DE 

GANADO Y GALLINAZA 



MUCHAS GRACIAS POR SU 

ATENCIÓN !!! 

 


