
Proyecto PELUSA



El proyecto PELUSA se desarrolla en la CPA ‘’Antero Regalado Falcón’’ del 
municipio Mariel en la provincia Artemisa. Fundada en 1978 a orillas del rio
Dominica. Cuenta en la actualidad con más de 1000 ha dedicadas a la 
ganadería. Sus principales producciones son: carne y leche de vaca, carne de 
cerdo, frutas, cultivos varios y alimento animal.
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UBICACIÓN DE LA CPA ANTERO REGALADO FALCÓN 



El proyecto PELUSA pretende aprovechar los 
recursos energéticos disponibles en la CPA ¨Antero 
Regalado Falcón¨ del Mariel, para lograr:.

ESTIMACIÓN DEL POTENCIAL de los recursos disponibles, 
entre los que se identificaron: 

HÍDRÁULICO-BIOMASA-EÓLICO-SOLAR. 
Y a partir de ellos DISEÑAR Y CONSTRUIR las instalaciones 

para aprovecharlos.

BENEFICIO 
ECONÓMICO.

AHORRO 
ENERGÉTICO.

BENEFICIO 
AMBIENTAL
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∙ Producción de ELECTRICIDAD (eólica, hídrica, solar FV)
. Producción de BIOGÁS Y FERTILIZANTE orgánico.
∙ Suministro de agua por BOMBEO ECOLÓGICO.
∙ ELIMINACIÓN DE FOCOS CONTAMINANTES.
∙ SECADO SOLAR de semillas y granos.
. Producción de AGUA CALIENTE (solar térmica). 
∙ Mejora de indicadores económicos de la CPA.
∙ Mejora en condiciones de trabajo y vida comunitaria.
∙ Disminución de la dependencia del sistema eléctrico y 
los combustibles fósiles en la producción agropecuaria.

∙ GENERALIZACIÓN DE LAS SOLUCIONES en más de 5000 
unidades agropecuarias (UBPC, CPA, CCS).



Como sistemas GENERADORES se han 
considerado las siguientes opciones:

PELUSA 
82,8 kW

MINI 
HIDRÁULICA 

10 Kw

MINI 
EÓLICA 
7,8 kW

FV EN 
SUELO
10 kW

FV EN 
TECHO 
50 kW



Como sistemas AHORRADORES se han 
identificado las siguientes opciones:

PELUSAGAS PARA 
COCCIÓN 

SECADO 
SOLAR

BOMBEO 
ECOLÓGICO

CALENTADOR 
SOLAR



Proyecto

PELUSA

POLO # 1:  Colina de la granja porcina:
 Parque de pequeña eólica de 7,8 kW. 
 PSFV en suelo de 10 kWp.
 biodigestor  porcino de 70 m3.



• Granja de pequeños aerogeneradores 
con potencia total de 7,8 kW.  
Conformado por  4 unidades  DUCATI  de  
1500 W,  y 3 unidades CAMCO 1 de 1000 
W y 2 de 400 W  todas a 10 m de altura y 
una estación anemométrica NRG  
también a  10 m de altura.  
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POLO # 2:  Micro embalse ‘’La Bomba’’:
 bombeo con ariete hidráulico. 
mini hidroeléctrica de 5‐10 kW



Suministro de agua de rio impulsada con arietes hidráulicos y 
energía solar fotovoltaica.

• Suministro de agua de rio a la 
granja porcina (sustituirá tres 
viajes diarios de pipa con 
capacidad de 4,5 m3)

• Suministro de  agua del rio a la 
comunidad  ´´Dos Hermanos´´
con 15 viviendas.

• Suministro de agua de rio para 
regar áreas de cultivos 
cercanas al micro embalse.

• Sustituir parte del consumo 
eléctrico de la red que hoy 
utiliza la cooperativa. 

Sistema de bombeo actual



POLO # 3:  Vaquería: 
 Biodigestor para 600 animales.  
 PSFV de 50 kWp en techo del área de sombra de ceba de toros y lecheras. 



Obtención de agua caliente para diferentes usos.

Utilización de calentadores 
solares en la cocina  comedor 
y área de ordeño

Utilización de calentadores 
solares en la cocina  comedor 
y área de ordeño



APUNTE NECESARIO para la toma de decisiones:

Potenciar las tecnologías de 
SISTEMAS AHORRADORES, que 
se puedan producir o construir 
en el país; ejemplo: 
‐ Biodigestores. 
‐ Calentadores de agua.
‐ Aerobombas.



Alberto Rodríguez Carrillo.  
albertorc@inel.une.cu
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